CELNi PREVODOVKY
TYP: ATC

-
POPIS:

prevodového poméru v kombinaci s ostatnimi typy
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KLICOVE VLASTNOSTI:

e lehkd hlinikovd konstrukce skriné
 kompatibilita pfirub s IEC motory
* nizkd hmotnost

e bezUdrzbovy provoz

TECHNICKE PARAMETRY:

(3

Lehké jednostupnové Celni pfiruboveé prevodovky ATC jsou
primdrné navrzeny jako predlohové prevodovky pro zvgseni

prevodovek. Konstrukce umoziuje i samostatné pou?Ziti.
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Velikost : 40

60

Maximalni pfevod (i): | 3.43/6.23 | 347/66/793

Maximalni vgkon (kW) : 0,7 2,5

Kroutici moment (Nm) : 18,5 58
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SPUR GEARBOXES
TYPE: ATC

Lightweight single-stage spur gearboxes ATC are designed
as countershaft gearboxes to increase gear ratio in
combination with other gearbox types. The design also
allows for stand-alone use.

KEY PARAMETERS :

* lightweight aluminum housing

« flange compatibility with IEC motors
* low weight

e maintenance-free operation

TECHNICAL PARAMETERS:

Since 1970

Size: 40 60
Max gear ratio (i) : 343/6,23 | 347/66/793
Max power (kW) : 0,7 2,5
Torque (Nm): 18,5 58
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